
Mit der praktischen Standsäule aus korrosionsbeständigem Aluminium können Sie zappi 
unabhängig von der Hauswand montieren.

Merkmale der Standsäule

b Kabelführung innerhalb der Säule

b Geeignet für die Montage von 1 oder 2 zappis 

b Epoxidpulverbeschichtetes Siebdruck-Logo  

Pedestal-Standsäule
Flexibilität und Unabhängigkeit 

b Einfach zu transportieren

b Schlanke Optik und sicherer Stand

b Integrierte Grundplatte für eine 

Technische Daten 

Modellbezeichnung 
ZAPPI-PEDESTAL 

Gewicht

Material

Korrosionsschutz
Farbe
Dimensionen

8.3kg 

Aluminium 

Pulverbeschichtet RAL 

9005 (Schwarz)

280 x 150 x 1310 mm

 Konformität 
IEC62368-1, EN 55014-1&2, EN 301489-1/3/17, EN 300 220-2, EN 300 328 

unkomplizierte Bodenmontage



Vorderansicht Seitenansicht 

Grundplatte  Abmessungen 

Haken nur für Dimensionszwecke. 
Nicht im Sockel enthalten. 

Abmessungen des Standfußes 

myenergi GmbH, Leopoldstraße 23, 80802 München 
HRB 280990, info.de@myenergi.com




